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Na edicéo de julho da revista Laboreal, apresentamos um dos-
sier, que continuard em dezembro, que trata sobre o uso de Equi-
pamentos de Protecdo Individual (EPI). Sabe-se que entre os
principios gerais de prevencdo dos riscos profissionais, esses
equipamentos representam a ultima barreira contra os riscos a
que os trabalhadores estdo expostos.

De forma similar a um artigo ja publicado na revista Laboreal
por Garrigou, Baldi & Dubuc (2008), o objetivo desse dossier é
discutir de forma mais ampla diferentes aspectos muitas vezes
desconhecidos dos EPI. Na realidade, a questdo da EPI tem sido
abordado, j& a muito tempo, principalmente a partir de uma abor-
dagem técnica pelos quimicos ou especialistas em materiais.
Poucos estudos tém abordado as dificuldades durante o uso. Isto
pode conduzir a um ponto de vista relativamente simplista: bas-
taria utiliza-los para estar protegido.

O angulo de ataque desta questao é trazer a luz toda a complexi-
dade destes objetos aparentemente simples e de sua utilizacéo.
Esta complexidade estéa relacionada em primeiro lugar a sua con-
cepcdo e a sua eficacia real que é muitas vezes mal avaliada. Um
segundo aspecto desta complexidade esté relacionada ao seu uso
em situagdes reais. Os trabalhadores sentem uma série de difi-
culdades e inconvenientes que interferem no desenvolvimento
das suas atividades. Assim, o design desses equipamentos de-
vem assegurar uma protecéo 6tima, perturbar o menos possivel
e ainda, o usuério também deve ser informado sobre o uso ade-
quado e a manutencéo apropriada a fim de reduzir a exposicao.
O conjunto de artigos convoca diferentes disciplinas - ergono-
mia, ciéncias da saide, ciéncias juridicas, economia, antropolo-
gia, engenharia da prevencéo - e buscando apresentar a comple-
xidade acima mencionada de maneira complementar.

Seis artigos constituem a primeira parte desse dossier, publicado
nesse numero de julho. Um artigo sobre a exposicéo ocupacional
a produtos quimicos foi proposto por Fabienne Goutille, Louis
Galey, Clémence Rambaud, Pierrick Pasquereau, José Marcal
Jackson Filho e Alain Garrigou. As medidas de prevencéo mais
comuns estdo limitadas aos equipamentos de prote¢do indivi-
dual, embora a regulamentacao privilegie equipamentos de pro-
tecdo coletiva. O trabalho é apresentado na forma de um estudo
de caso. A partir da perspectiva metodolégica da ergotoxicolo-
gia e da antropologia, busca-se articular o conhecimento sobre
os perigos dos produtos, as modalidades de prescricdo dos EPI
na empresa, a percep¢éo que tem os trabalhadores dos riscos, os
efeitos sobre seus corpos e a eficicia dos EPIs.

No que diz respeito ao uso de EPI no setor agricola, Carolina Ulli-
1én e Alain Garrigou colocam em evidéncia a influéncia da perce-
pcdo derisco na utilizacio destes equipamentos de prote¢do con-
tra pesticidas. O estudo foi realizado em uma amostra de cinco
viticultores, buscando entender as estratégias empregadas para
se proteger contra os pesticidas durante a preparacdo da mistura,
a sua aplicacdo nos campos agricolas e a limpeza de materiais

agricolas. Os resultados mostram que o nivel de formacéo, a ex-

periéncia ao longo do tempo e as crencas ou convicedes podem
influenciar, positiva ou negativamente, na percepcéo de risco.
Maria Cristina Gonzaga e Cristiane Queiroz Barbeiro Lima ana-
lisam o processo de certificacdo de luvas de protecdo em corte
manual da cana de agicar e discutem as diferencas entre as nor-
mas de teste na fabricacdo das mesmas e a atividade a ser realiza-
da. S&o evidenciados a variabilidade do tamanho das méos para
a escolha das luvas, o nimero de acidentes e de doencas profis-
sionais relacionadas com as m#os. O facdo, considerado como o
principal instrumento de trabalho, foi modificado pelos trabalha-
dores para melhorar o seu desempenho e adapté-lo as exigéncias
do processo de producéo. O estudo apresenta sugestdes oriundas
dos trabalhadores para melhoria do projeto das luvas e do facéo,
sem negligenciar o sistema de certificacéo.

O artigo de Alice Turcot e Michel Lehoux aborda o uso de luvas
antivibratérias para reduzir a vibracdo mé&o-braco. Uma revisio
da literatura foi realizada na Medline (PubMed) e EBSCOhost
para os anos de 1970 a 2014. Um estudo de campo através de
questionérios e entrevistas foi realizado com 30 trabalhadores,
que foram convidados a utilizar dois tipos de luvas durante um
curto periodo de tempo. Ambas foram consideradas, por vérios
trabalhadores, como inconfortéveis e incomodavam a execugéo
do trabalho. Além disso, a revisdo da literatura, revela que a efi-
cacia das luvas para atenuar os niveis de vibragéo é baixa.
Estudo realizado por Marcello Motta Veiga e Carlos Frederico
Campelo de Albuquerque Melo analisa a permeabilidade dos EPI
contra os pesticidas pelos agentes de satide para combater o mos-
quito Aedes aegypti. A permeabilidade é uma caracteristica de
EPI que os torna inadequados para utilizacéo, o que foi avaliado
por método conhecido como pipeta, calculando as percentagens
de repulsdo, de retencéo e de penetracéo de pesticidas no equipa-
mento de protecdo. Os resultados mostram que o tipo de costura
influencia na permeabilidade e que uma repulsividade inferior
pode n#o ser suficiente para avaliar a eficicia do EPI.

A pesquisa de Thiara Angeli Porto e Ménica Fatima visou com-
preender o uso do corpo e sua relagdo com a saide e a seguranca
nos processos de umidificacdo e tratamento do granito numa
organizacdo do estado do Espirito Santo no Brasil. Tendo como
base o acompanhamento do processo de trabalho e adotando a
postura de um cartégrafo com registros em um diario de bordo e
entrevistas com 10 trabalhadores, o estudo ilustra algumas ma-
neiras de usar o corpo na atividade em quest&o, destacando o uso
inadequado de EPI e o potencial dos equipamentos de protecéo
coletiva para melhoria das condi¢c&es de trabalho.
Agradecimentos a todos os autores por contribuir com seus con-

hecimentos e experiéncias.
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